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Обнаружение в 
железной руде
Технические характеристики металл-
детектора «Барьер-408» сохраняются 
при работе на конвейерах железной 
руды с содержанием железа до 70%.

Обнаружение на 
клепаных лентах
Происходит за счет использова-
ния модуля контроля стыков 1С503, 
что позволяет обнаруживать по-
сторонний металл требуемых 
размеров как для вулканизиро-
ванных лент, так и для клепаных.

Сокращение времени 
простоя конвейера
При поиске металла обеспечивается 
представление оператору инфор-
мации о местоположении, объеме 
(длине) обнаруженного металла.

Контроль действий 
оператора
Производится по результатам ана-
лиза данных регистратора событий 
и позволяет достоверно устано-
вить эффективность обнаружения 
металлов; при некоторых событиях 
возможна отправка SMS сообще-
ния на заданный номер телефона.

Удаленный доступ
Полный доступ для управления и 
изменения всех параметров ме-
таллдетектора «Барьер-408» по 
протоколам Modbus RTU (RS485), 
Modbus TCP (Ethernet), Profibus DP.
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Металлдетектор «Барьер-408» представляет собой стационарное устройство обнаружения метал-
лических фрагментов в потоке движущегося материала с одной зоной контроля, автоматическим 
управлением параметрами обнаружения, работающее в непрерывном режиме в низкочастот-
ном диапазоне. Он предназначен для обеспечения безаварийной работы дробильного обору-
дования на предприятиях добывающей и перерабатывающей промышленности путем автома-
тического обнаружения металлических фрагментов из черных,  цветных металлов и их сплавов.

При обнаружении недробимого металлического фрагмента металлдетектор останавливает 
конвейер для ручного извлечения (или управляет выпрямительной станцией железо-
отделителя для автоматического удаления), отображает на цифровом индикаторе объем (длину)
обнаруженного металла и его положение относительно конвейерного датчика.
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- конвейерный датчик 1Д203

- модуль контроля стыков 1С503

- модуль контроля движения 1С301

- модуль преобразования 2М408F

- модуль управления 3В408M/ 3В408E 

- панель оператора 5Е4086

6

Металлдетектор «Барьер-408» оп-
ределяет наличие железной руды 
на конвейере, что позволяет авто-
матически  управлять орошением 
транспортируемой руды.

Представление информации 
о размерах обнаруженных ме-
таллов, корректировке параме-
тров обнаружения

Предоставление информации
о работе конвейера и металл-
детектора за выбранный пе-
риод времени.

Для дистанционного управления конвейерным металл-
детектром «Барьер-408» применяется модуль управления 
3В408E с сенсорной клавиатурой и цветным LCD экраном. 
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Модуль преобразования 2М408F

Установки металлдетекторов «Барьер»

Панель оператора 5Е408-12

Модуль 2М408F выполняет функцию обнаружения ме-
талла, автоматическую настройку при изменении соста-
ва железорудного сырья, ручную корректировку чувстви-
тельности, вычисляет объем (длину) обнаруженного 
металла и расстояние до него от конвейерного датчика.

В случае обнаружения нескольких фрагментов в зоне 
поиска металлдетектора индикатор 2М408  отображает 
их суммарный объем, что  исключает пропуск  металла 
при его поиске, если на одном участке ленты находит-
ся несколько металлических фрагментов, а некоторые 
из них находятся под транспортируемым материалом.

Панель оператора 5Е408 используется для управле-
ния, сбора, обработки и передачи информации по сети 
ModBus RTU, ModBus TCP или DeviceNet с нескольких 
металлдетекторов «Барьер-408». Панель оператора 
5Е408 может быть подключена по Ethernet или ProfiBus 
DP к SCADA-системе предприятия. Особенностью 
5Е408 является возможность отправки SMS на указан-
ный номер телефона по конфигурируемым событиям.

В горнодобывающей промышленности, где обнаруже-
ние марганцовистой стали является наиболее критич-
ным, на большинстве предприятий установлены 
металл-детекторы «Барьер» производства  «НТП 
«Славутич». С 1997г. по 2015г. установлено 433 
металлдетекторов се-рии «Барьер» на 97 предприятиях 
Украины, Казахстана и России.
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